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- Montering af Videx 4000 Serie

Instruktion

Montering i udvendig bagkasse

01. Hold bagkassen (Fig. 1) op mod vaaggen
saledes toppen er ca 165 cm over jorden, og
marker monterings- og kabelhuller.

OBS hangslet skal veere i venstre side.

02. Bor huller A i vaeggen som vist pa Fig. 2, iseet

rawplugs og treek kablerne E gennem hullet i

kassen D.

Fastger bagkassen € pa vaeggen ved hjeelp af

skruerne F.

Vigtigt! For at undgd vand treenger ind i kas-

sen laegges en silikonefuge langs kassens bag-

kant, samt rundt om kabelhuller (Fig. 3)

04. Fastklaeb silikonekanten Y p& toppen af hvert
modul (Fig. 4).

05. Klips modulerne G i monteringsrammen H
som vist pa Fig. 5.

06. L&s modulerne fast med to fastggrelsesklam-
mer W (Fig. 6)

07. Monter altid modulerne i bagkassen med den
vestre fgrst - hvis der er flere.

Som vist pa Fig. 7, haegt de feerdigbyggede
monteringsrammer H i bagkassen C som pile-
ne illustrerer.

08. Kontroller at tapperne L klikkes ind i haengslet
M (Fig. 8).

09. Treek modulerne ud mod dig og mod venstre
for at faerdiggre monteringen af monterings-
rammerne. (Fig. 9)

10. Aben monteringsrammen H (Fig. 10) som
pilen illustrerer.

Klips 'haengsel-13sen’ N i gaengslet M.

Monter de relevante kabler ved brug af den
medfglgende skruetraekker P (flad ende).
Ligeledes udfgr de ngdvendige indstillinger af
modulerne gennem abningerne O.

11. Hvis der er flere monteringsrammer til samme
bagkasse monter disse pa samme made.

12. N&r alle funktioner er testet og fungerer, luk
forsikrigt monteringsrammerne og fastggr
dem med skruerne Q (Fig. 11). Brug den
medfglgende skruetraekker P med torx-enden.
Overstram ikke skruerne!

03.

Note
01. Skruetreekkerens hoved kan vendes og funge-
re b&de som fald og torx-skruetraekker

'WXJVIDEX

Hammershusgade 15, 2100 Kgbenhavn @  —

Montering i indmuringskasse

N&r flere bagkasse szettes ved siden af hinanden,
skal de haagtes sammen for at give det bedste
visuelle resultat.

01. Fig. 14, 15, 16 illustrerer hvordan klipsene
monteres inden kasserne seettes i veeggen.

02. Arranger indmuringskasserne og fjern plast
saledes kablerne kan Igbe ind i kassen (Fig.
16)

03. Beskyt monteringshuller i indmuringskassen
mod skidt og stgv under indmuring.

04. Monter kassen saledes overkanten er 165cm -
170cm over jorden (Fig. 1).
OBS. Vaer opmaerksom pa at haengslerne skal
veere i venstre side ved indmuring af kasser!

05. Treek kablerne gennem hullerne E i kassen
(Fig. 2)

06. Fortsaet monteringen fra punkt 4 fra '‘Monte-
ring i udvendig kasse’
Ved punkt 7 klipses haengslets 18s N fast som
vist pa Fig. 13.

OBS For at forhindre vand i at traenge ind
anbefaler vi at laegge en silikonefuge mellem
vaggen og bagkassen og mellem vaaggen og
regnskaermen D (Fig. 3)

OBS

Hvis yderligere huller er boret i kassen eller
regnskyggen kan disse oxidere hvis hullet
ikke daekkes med en beskyttende maling.
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Fig. 14

Fig. 16
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Fig. 15
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- Skiltebestilling.dk
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Skiltebestilling
Bestilling af Videx skil Bstilling af Videx sk}

DES MED PAKKEPOST.

New Tab *

Veelg Siieestorreise.

C D \-\-W\-u.skihebestilIing.dkl I

FRA 2018 VIL ALLE FORSENDELSER SOM STANDARD SENDES MED PAKKEPOST.

Besti kit Basg skt Best skt Bestl kit Bostl et Besti kit

Ga til www.skiltebestilling.dk Find din skiltestgrrelse via billeder eller dropdown menuen.

VIUEKX SEI'IE OUUU 41111 X e Etage / Navn Linje 2

13mm [

Skiltebestilling

+45 3929 8000

Bestilling af Videx skits

Valg Skrift Farve.

Videx serie 8000 42mm X @ Sort skilt med hvid skrift.
13mm Ewge/ Navn Uinje 1 _Hvidt skilt med sort skrift.
[ woexommanc ]
Etage / Navn Linje 2 i
[ ) esoszonon ] Deres Skil.
voex oA | rift Farve
T — VIDEX DANMARK
—Hvidt skilt med sort skrift. mm
5 Deres Skilt.
= o
[~ ] -
m__] ,

Varenummer: skd2x13 Kategori:

Varenummer: sk42x13 Kategori

Indtast navn pa Navnelinjen. Tjek skiltet for stavefejl. Tryk bestil skilt.
(Max 19 tegn per. Linje) (Ved oprettelse af flere skilte
gentag trin 3-5)

Indkgbskurv Cor)
Bestilling af Videx skifte ) oo o < @ . : .
-~ @ e : . .
e
Samlet belgh
@ .

Forsendelse

Se kurv
= . -
Samlet belgh
0 42mm X -
Tryk pa kurven. Tjek din ordre. Veelg Forsendelse og Ga til Betaling.

(For at ga til kassen)
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- Udskiftning af navneskilt
Vejledning

— Vaerktgj

Flad skruetreekker Evt. Tape

— Vejledning

1. For at undga skade pé pladen
kan et stykke tape evt. seettes
ved den side hvor skruetraekkeren
saettes ind.

2. Indseet skruetraekkeren i mel-
lemrummet mellem plade og
navneskiltholder som vist pa
illustration 1.

lllustration 1

3. Vip skruetreekkeren sa skilte-
holderen Igsnes som
vist pa illustration 2.

4. Udskift navneskiltet og seet
navneskiltholderen pa plads ved
at trykke farst i venstre side, og
derefter hgjre til det klikker pa
plads.

lllustration 2
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