\/X| VIDEX

DANMARK

Minimal og tiltalende

Vores rgrfri 6778 videotelefon
er skabt i det slidstaerke ABS-
plast og har en 7" 800x480
hgjoplast LCD TRT skaerm,
samt 4 funktionsknapper.

%= — Lyskontrol
Regulerer lysintensiteten af
e skaermen.

Ringestyrke
Ringestyrken pa videotele-
fonen andres ved, at rykke
palen op for at skrue op eller
ned for at skrue ned.

Volumestyrke
na a8 & kd

Volumen pa hgjtaleren &n-
kD) 0— dres ved at dreje hjulet op for

at skrue op eller ned for at
skrue ned.

A
1l

Samtaleknap Derabenknap Serviceknap Natafbryder

Tryk pa knappen én gang Nar videotelefonen er Bliver normalt brugt som Videotelefonen kan afbrydes

for, at besvare opkald eller  aktiv, kan deren abnes, lysteending eller kamera hvis man ikke vil forstyrres.

afslutte samtalen. ved at trykke pa deraben- valg, afhaengig af enske. Re@d LED indikerer at videote-
knappen. lefonen er afbrudt.



Art. 4889

Mal: B 405 x H 400 x D 44 mm.

Art. 4886

Mal: B 270 x H 400 x D 44 mm.

Art. 4884

Mal: B 270 x H 280 x D 44 mm.

Art. 4883

Mal: B 135 x H 400 x D 44 mm.

Art. 4882

Mal: B 135 x H 280 x D 44 mm.

4000 serien:

En modulaer
lgsning

Brugervenlig, funktionel og
modulopbygget Igsning der
gor det lidt nemmere, nar
valget skal tages.

Serien er fleksibel og kan

tilpasses bade mindre og
stgrre projekter, ogsa selvom
de fysiske rammer kan veere
begraenset med plads, sa er
der mulighed for en digital
lasning som kan rumme flere
hundrede brugere.
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