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3000
SERIEN

Døråbenknap
Når telefonen er aktiv, kan døren 

åbnes, ved at løfte røret og trykke 
på knappen (Hold ikke knappen 
inde).

Programmering af 
ringetone

Ændring af ringetone:
• (Mens røret er lagt på) Hold 

døråberknappen inde i 10-12 sek. 
9 ringetoner afspilles i én række, 
knappen holdes fortsat inde.

• Når den ønskede ringetone afspil-
les, slippes knappen og telefonen 
afgiver 2 bekræftelsesbip.

• Den nye ringetone vil nu blive 
gemt.

Ringestyrke
3 faste positioner: Høj, mid-
del og lav. (Knappen sidder 
på siden af telefonen)

Natafbryder
Svartelefonen kan afbrydes, 
hvis man ikke vil forstyrres. 
(Rød felt indikerer at 
svartelefonen er afbrudt 
(OFF))

3000 seriens overflademonterede 
samtaleanlæg kommer i et stilrent 
og klassisk design, med fine 
afrundede former. Det giver et 
minimalistisk udtryk og samtidig 
en komfortabel håndtering, i én og 
samme telefon. 

Serviceknap
Bliver normalt brugt til 
lystænding eller elevator-
styring alt efter ønske.



4000 serien: 
En modulær 
løsning
Brugervenlig, funktionel og 
modulopbygget løsning der 
gør det lidt nemmere, når 
valget skal tages.
Serien er fleksibel og kan 
tilpasses både mindre og 
større projekter, også selvom 
de fysiske rammer kan være 
begrænset med plads, så er 
der mulighed for en digital 
løsning som kan rumme flere 
hundrede brugere.

Art. 4889

Mål: B 405 x H 400 x D 44 mm.

Art. 4886

Mål: B 270 x H 400 x D 44 mm.

Art. 4883

Mål: B 135 x H 400 x D 44 mm.

Art. 4884

Mål: B 270 x H 280 x D 44 mm.

Art. 4882

Mål: B 135 x H 280 x D 44 mm.

IP65 IK07
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