
5000

Volumestyrke
Volumen på højtaleren ændres 
ved, at rykke palen. Mod højre 
for at skrue op eller venstre for 
at skrue ned.

Samtaleknap
Tryk på knappen én gang 
for at besvare opkald eller 
afslutte samtalen. 

Serviceknap
Bliver normalt brugt som 
lystænding eller kamera valg, 
afhængig af ønske.

Ringestyrke
Ringestyrken på svartele-
fonen ændres ved at rykke 
palen. Mod højre for at skrue 
op eller venstre for at skrue 
ned.

Døråbnerknap
Når svartelefonen er aktiv, 
kan døren åbnes ved at tryk-
ke på døråberknappen.

Natafbryder
Svartelefonen kan afbrydes 
hvis man ikke vil forstyrres. 
Rød LED indikerer, at telefo-
nen er afbrudt.154,5
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Mikrofon

Højtaler

5000 serien er baseret på det vel-
kendte og driftsikre 2-leder bussy-
stem. Der kan installeres op til 180 
telefoner på samme anlæg, og der 
kan installeres op til 3 telefoner 
pr. beboer.



4000 serien: 
En modulær 
løsning
Brugervenlig, funktionel og 
modulopbygget løsning der 
gør det lidt nemmere, når 
valget skal tages.
Serien er fleksibel og kan 
tilpasses både mindre og 
større projekter, også selvom 
de fysiske rammer kan være 
begrænset med plads, så er 
der mulighed for en digital 
løsning som kan rumme flere 
hundrede brugere.

Art. 4889

Mål: B 405 x H 400 x D 44 mm.

Art. 4886

Mål: B 270 x H 400 x D 44 mm.

Art. 4883

Mål: B 135 x H 400 x D 44 mm.

Art. 4884

Mål: B 270 x H 280 x D 44 mm.

Art. 4882

Mål: B 135 x H 280 x D 44 mm.

IP65 IK07
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